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Kerabit Takmassa/Bitumenfarg ar en svart, matt skyddsfarg for underhall av
bitumentak. Nar takmassan torkat bildar den ett tatt och hallbart skyddsskikt.
Ror om fore anvandning. Produkten ar avsedd for branta bitumentak med
en lutning om minst 1:10. Ej lamplig for staltak.

Torktid &r 3 - 4 timmar vid 20 °C. Arbetstemperatur +5 till 25 °C.
Takmassan fortunnas inte. Blandas val fore och under arbetets gang. Om
det behovs flera karl for att behandla en storre yta, bor all
bitumenfarg/takmassa blandas i ett storre karl for att undvika fargnyanser.
Rengor ytan frAn damm, smuts och lésa partiklar. Strykning utférs med
pensel eller borste. Rengoér arbetsredskapen med lackbensin/alifatnafta.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark

Torktid 3-4 timmar vid + 20 °C
Atgéng 0,5-0,7 I/Im2
Storlekar 101

Foérpackningar / pall 24 st

Vikt / férpackning 10 kg

Vikt / pall 265 kg

Ytterligare information

Anvandningsomrade

Malning/underhall av bitumentak.

Lagerhallning

Forvaras i sluten forpackning pa torrt stalle och skyddas mot solljus. Forvaras i rumstemperatur 1 dygn fore
anvandning.

Miljpskydd

Flytande avfall skall inte hallas ut i avloppet. Avfall i vatskeform ska levereras till insamlingsplats for
problemavfall. Tomma, torra férpackningar kan lamnas till atervinning eller om sadan mgjlighet saknas till
allman avfallsplats.
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