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Gatulagningsmassan ar en elastisk gummiinnehallande fogmassa som
stryks ut varm, fri fran I6sningsmedel och halsofarliga amnen.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland

Atgéng andamalet med
Forpackningar / pall 49 st

Vikt / férpackning 22,5 kg

Vikt / pall 1127,5 kg

Ytterligare information

Densitet ca. 1300 kg / m3
Penetration, 25 °C 25...55 1/10 mm
Mjuktpunkt 95...110 °C
Flampunkt > 250 °C

Anvandningsomraden

For tatning av fogar i asfalt och betong samt fogar mellan réls och betongslipers.

Bruksanvisning

Gatulagningsmassan ska varmas upp i en bitumenkokare forsedd med termometer, termostat och
automatisk varmereglering. Temperaturen far inte 6verstiga 210 °C. Tatning och fyllning av sprickor sker
enklast med en kanna som ar avsedd for applicering av bitumen. Det &r viktigt att ytorna som ska lagas ar
torra och dammfria. F&stningen underléttas om ytorna forst varms upp eller stryks med Kerabit
gummibitumenlésning.

Se mer detaljerade anvisningar i produktinformationen.

Denna publikation har granskats s& noggrant som méjligt. Vi tar dock inget ansvar for eventuella fel eller fér direkta eller indirekta skador som
uppstar till foljd av felaktig tillampning av informationen. Vi férbehaller oss ratten att gora andringar. Den senaste versionen av dokumentet finns pa
kerabit.fi/tuotteet.
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