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Kerabit Takfots-/nockplatta Easy är en takfots- och nockplatta som används

tillsammans med Kerabit K Easy -takshingel. På taknocken kapas plattan på

en meter i tre delar och svängs 90 grader, varvid man får en överlappning

motsvarande ett limmönster.

Produkten har en stomme i glasfiberfilt och ett gummibitumenlager på båda

sidorna om stommen. Den undre ytan är försedd med lim och den övre med

skiffer- (svart) eller mineralgranulat.

Teknisk information
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik

Ursprungsland Finland

Märkning om överensstämmelse med kraven CE

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och
kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert
Services Oy

Nominell tjocklek cirka 3,2 mm

Dimensioner 1 x 0,33 m = 3 x 0,33 x 0,33 m

Nominell vikt 4000 - 4400 g/m²

Stommens vikt 100 - 120 g/m²

Stomme glasfiberfilt

Ytskikt skiffer- (svart) eller mineralgranulat

Färger svart, grå, röd, brun och grön

Förpackningar / pall 21

Vikt / förpackning 21,5 kg, svart 24,2 kg

Vikt / pall 477 kg, svart 534 kg

Ytterligare information
Fördelen/paket:

takfot 15 lm→

nock 7,4 lm→
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