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Gummibitumenmembran för ränndal och uppvik vid skorsten och väggar.

Produkten har en stomme av polyester och ett gummibitumenlager på båda

sidorna om stommen. Den undre ytan är försedd med lim och den övre med

sand.

Teknisk information
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik

Ursprungsland Finland

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och
kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert
Services Oy

Nominell tjocklek 3,6 mm

Nominell vikt 4000 - 4400 g/m²

Stommens vikt 150 - 180 g/m²

Stomme förstärkt polyester

Ytskikt skifferströet

Rullstorlek 0,75 x 10 m / 7,5 m²

Färger röd, svart, grön, grå, röd-svart, grå-vit, brun-svart
och grön-svart, koppar, grå-svart, parkland brown

Förpackningar / pall 25 rullar

Vikt / förpackning 30 - 33 kg

Vikt / pall 775 - 845 kg

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som
uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på
kerabit.fi/tuotteet.
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