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Kerabit Super on tuoteluokkien AKV ja AKD diffuusioavoin, vesitiivis
aluskate. Se toimii kaltevuudeltaan 1:3 tai jyrkemmalla katolla seka
tuulensuojana etté aluskatteena. Verkkovahvistuksen ansiosta Super on
askelkestava. Liséksi se on varustettu tehokkaalla limareunalla. Kerabit
Super asennetaan vaakaan.

Koska tuote on diffuusioavoin, katon rakenne ei valttamatta tarvitse
tuuletusvalia lammaoneristeen ja aluskatteen valiin, vaan tila voidaan kayttaa
lisderistamiseen. Tuuletusvalin poisjaaminen vahentaa myos
lammonhukkaa, joten kokonaisrakenteesta tulee energiatehokkaampi.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas

Alkuperamaa Tsekki

Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Palotekninen luokitus luokka E

Vesitiiveys luokka W1

Tuoteluokka AKV, AKD

Nimellispaino 210 g/m?

Rullakoko 1,5x50m/ 75 m2

Pakkauksia / lava 25 rll

Paino / pakkaus 16 kg

Paino / lava 425 kg

Lisatiedot

Materiaali mikrohuokoinen nelikerroksinen
polypropyleenikangas

Sd-arvo 0,03 m

IImatiiviys 0,002 m3/ (m3hPa)

Sadetiiviys tilvis arvolla 400 Pa
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Kasittely ja varastointi

Aluskaterullat tulee sailyttdd saalta ja auringonvalolta suojattuna.

Vahva ja kestava

Kerabit Super -aluskatteen rakenne muodostuu neljasta kerroksesta, sisimmaisena mikrohuokoinen kalvo.

Rakenne tekee tuotteesta kestavan ja antaa sille erittain hyvan vetolujuuden. Roikkuvana Kerabit Super on
askelkestava.

Muistilista

- Tyvek tuulensuojateippi korjauksiin ja tiivistamiseen
- Isola FlexWrap aluskatteen kiinnittamiseksi piippuun ja lapivienteihin
- Kerabit Butyylinauha aluskatteen kiinnittdAmiseksi raystaspeltiin seka ruoteiden ja aluskatteen valiin

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheista tai tietojen vaarasta soveltamisesta

aiheutuneista valittomista tai valillisisté vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista 10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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