Kerabit

Kerabit Protect

Paivitetty 17.9.2026 Tulostettu 19.10.2026

Kerabit Protect on diffuusioavoin aluskate. Tuotteessa on kaksi
polypropeenikudoskerrosta, joiden valissd on mikrohuokoinen
polypropeenikalvo.

Kerabit Protect voidaan asentaa suoraan lammaoneristeen pintaan. Katteen
ja aluskatteen valiin jatetaén kuitenkin tuuletusrako.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Tsekki
Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Palotekninen luokitus luokka E
Nimellispaino 132 g/m2
Rullakoko 1,5x50m/ 75 m?2
Varit harmaa
Pakkauksia / lava 36l

Paino / pakkaus 9,7 kg

Paino / lava 375 kg
Lisatiedot

Kerabit Protect -aluskatetta voidaan kayttda 1:3 ja jyrkemmille kattokaltevuuksille. Tiiviys varmistetaan
limaamalla saumat joko vuotien valiin laitettavalla verkkovahvistetulla Kerabit Butyylinauhalla tai sauman
paalle liimattavalla Isola Tuulensuojateipilla. Limitysten tulee olla véhintaan 15 cm.

Kerabit Protect asennetaan vaakaan alkaen raystaéalta. Ennen ensimmaisen vuodan asentamista
asennetaan lappeen alaosaan tukilauta ja raystaspelti.

Kasittely ja varastointi

Aluskaterullat tulee sailyttaa saalta ja auringonvalolta suojattuna.
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Muistilista

- Tyvek Tuulensuojateippi aluskatteen saumaamiseen, korjauksiin ja tiivistamiseen
- Isola FlexWrap aluskatteen kiinnittdamiseksi piippuun ja lapivienteihin

- Kerabit Butyylinauha aluskatteen kiinnittdmiseksi raystaspeltiin seka ruoteiden ja aluskatteen véliin

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheisté tai tietojen vaarasta soveltamisesta

aiheutuneista valittdmista tai valillisistd vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista I10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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