
Kerabit Harjaventtiili 0,58 m
Päivitetty  18.2.2026  Tulostettu  12.3.2026

Harjaventtiili parantaa katon tuuletusta. Se soveltuu pientaloihin

bitumikatoille, joiden kaltevuus on 1:1 - 1:5.  

Harjaventtiilit tuulettavat kattorakennetta ilman että päästävät vettä tai lunta

kattorakenteisiin. Korvausilma otetaan räystäiden kautta. Toimiva tuuletus

on erittäin tärkeää, koska se estää kondenssiveden muodostumista ja siten

home- ja mikrobikasvustojen syntymistä kattorakenteisiin.

Harjaventtiili on väriltään musta. Venttiilit asennetaan snap-liitoksin

peräkkäin harjalle ja niiden päälle suositellaan asennettavaksi katteen

värinen Kerabit Harjaventtiilikaista 320 mm.

Huomaathan, että harjaventtiili on vaihtunut kesällä 2016. Aikaisempi malli

oli mitoitukseltaan erilainen (pituus 1,22 m ja leveys päältä 290 mm).

Venttilin mitat:

pituus 0,58 m→

leveys 320 mm→

korkeus 30 mm→

Pakkauskoko: 12 kpl/ltk.

 

Tekniset tiedot
Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy

Alkuperämaa Suomi

Valmistusmateriaali polypropyleeni

Värit musta

Pakkauksia / lava 12 ltk/lava

Paino / pakkaus 9,1 kg/ltk

Muistilista
Kerabit Harjaventtiilikaista 320 mm
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