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Kumibituminen kaista Kerabit Harjaventtiilin päälle. 

Tuotteen tukikerros on tukevaa polyesteriä ja tukikerroksen kummallakin

puolella on kumibitumikerros. Alapinnassa on liimausbitumi ja yläpinnassa

liuskesirote.

 

Tekniset tiedot
Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas

Alkuperämaa Suomi

Laadunvalvonta Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services
Oy:n laadunvalvontasopimus

Nimellispaksuus n. 3,6 mm

Nimellispaino 4000 - 4400 g/m²

Tukikerroksen paino 150 - 180 g/m²

Tukikerros vahvistettu polyesteri

Pintatyyppi liuskesirote / puhalluskuona (musta)

Rullakoko 0,32 x 10 m

Värit musta, harmaa, punainen, ruskea, vihreä, kelo,
karelia, kaarna, sammal, kupari, grafiitti, redmix ja
greymix

Pakkauksia / lava 75 kpl

Paino / pakkaus 13,2 - 14,5 kg

Paino / lava 1015 - 1137 kg

Lisätiedot
hyöty 9,95 jm/rll

Kerabit Oy | puh. 010 851 1000 | tuotteet@kerabit.fi | tuotteet@kerabit.fi 1


