Kerabit

Kerabit Raystaspellit

Paivitetty 5.9.2023 Tulostettu 3.10.2026

Raystéille asennettavien raystaspeltien avulla ohjataan vesi pois
rakenteesta. Liséksi raystaspellit antavat raystéille viimeistellyn ulkon&aoén.

Alaraystaalla kaytetaan Kerabit raystaspeltia. Paatyraystaalle voidaan
rakenteesta riippuen kayttaa joko

- Kerabit Olallista Paatyraystaspeltia
- Kerabit Paatyraystaspeltia kolmioriman ja otsalaudan kanssa tai
- Kerabit Raystaspeltia.

Katso peltien profiilikuvat mittoineen alempana talla sivulla.

Pellit on valmistettu sinkitetysta ja polyuretaanipinnoitetusta teraksesta,
varivaihtoehdot ovat harmaa RR 23 ja musta RR 33. Peltien pituus on kaksi
metria.

Kulmakappaleet poistuvat valikoimasta.

Tekniset tiedot

Alkuperamaa Suomi

Nimellispaksuus 0,5 mm

Mitat Pituus 2 m

Varit harmaa RR 23 ja musta RR 33

Paino / pakkaus 16,7 kg / raystaspelti, 14,3 kg / paatyraystaspelti,

10,3 kg / olallinen paatyraystaspelti

Lisatiedot

Sailyta pellit suojassa suoralta auringonvalolta, jotta suojakalvot irtoavat helpommin.

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheista tai tietojen vaarasta soveltamisesta
aiheutuneista valittomista tai valillisisté vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista 10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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