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Kerabit 3700 UT Fleece on tuoteluokan 2 hitsattava (K-MS 170/3700 hits.)
aluskermi, jota kdytetd&dn mm. perusmuurien veden- ja radoneristykseen
seka monikerroskatteiden alus- ja valikermina.

Tukikerroksena on vahva polyesteri. Tuotteen ylapinnassa on
polypropeenikuitukangas ja alapinnassa hitsausbitumi.

Lammoneristelevy voidaan kiinnittda lammittdmalla kermin nékyvaa pintaa
varovasti ja painamalla lammoneristelevy siihen kiinni.

Tuotteen Kerabit 3700 UT Fleece tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle
ymparistomerkinnalle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.
Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellamme soveltuvien tuotteiden
Ioytamisessa tapauskohtaisesti.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas

Alkuperamaa Suomi

Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Palo-ominaisuus Valmistajan palotestausvakuutus

Palotekninen luokitus Broor(t2)

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus Kerabit-kumibitumikatteet

Laadunvalvonta Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services
Oy:n laadunvalvontasopimus

SFS-merkinta K-MS 170/3700 hits.

Tuoteluokka TL2, AKE, AKK1, BH1

Nimellispaksuus n. 2,6 mm

Nimellispaino 3700 g/m?

Tukikerroksen paino 170 g/mz2 (+/- 10 g/m?)

Tukikerros polyesteri

Rullakoko 1,0x7m/7mz2

Menekki hy6ty noin 6,1 m2/rll

Pakkauksia / lava 35l

Paino / pakkaus 26 kg

Paino / lava 932 kg

Lisatiedot
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Kayttékohteet

Tuotetta kdytetaan perusmuurien veden- ja radoneristykseen, vedenpaine-eristykseen seka
monikerroskatteiden alus- ja valikermind. Tuote soveltuu hyvin my6s kellaritilojen radoneristykseen. Kerabit
3700 UT Fleece soveltuu myo6s esimerkiksi konesaumapeltikatteiden aluskermina kaytettavan
tarrareunaisen Kerabit 2600 UB Fleecen yksityiskohtiin, kuten ylésnostoihin, jiireihin ja piippuihin, mikéali
hitsattavan tuotteen kayttd kohteessa on mahdollista.

Asennus

Asennus tulee suorittaa vedeneristysalan ammattilaisen toimesta.

Ennen kermin asennusta alustan soveltuvuus, kuivuus ja tasaisuus tulee varmistaa. Kevytsoraharkoista
tehty kellarinseina tiivistetaan kauttaaltaan ohutrappaamalla ulko- ja sisépinnalta ylhaalta alas anturaan
asti. Alusta esikasitellaan Kerabit BIL 20/85 -liuoksella ja annetaan kuivua.

Kermi asennetaan sulattamalla kermin alapinnan muovikalvo ja hitsausbitumi. Erityisesti useampaa
kermikerrosta asennettaessa tulee huomioida, ettéd kangaspinnan lapi tuleva bitumi ei ole hitsausbitumia,
vaan se on tarkoitettu lammoneristeen kiinnittamiseen. Vedeneristyksen ylareunan tiiveys varmistetaan
tarvittaessa tiivistysmassalla tai nestemaisilla vedeneristeilla. Lisdksi vedeneristyksen kiinnipysyvyys
varmistetaan aina esimerkiksi aluslevyllisilla kiinnikkeilla tai reunalistan avulla.

Kaytettdessa esimerkiksi Triflex -vedeneristysmassoja lapivientien tiivistamiseen tulee Kerabit 3700 UT
Fleece-tuotetta lammittda pintapuolelta varovasti niin, etta bitumi tulee pintaan. Bitumin tulee antaa
jadhtya. Vasta taman jalkeen voidaan asentaa Triflex-tuotteita.

Késittely ja varastointi

Kumibitumikermit sailytetaan kuivassa ja viileassa paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on
suojattava muovihupulla tai suojapeitteelld. Lampdtilan ollessa yli + 40 C on rullat sailytettava auringon
valolta suojattuna.

Muistilista

- Kerabit Bituminen holkkalista holkan loivennukseen
- Kerabit BIL 20/85 -liuos esisivelyyn
- mekaaninen kiinnitys ylareunasta
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