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S+ on toinen perinteisemmista paanumalleistamme eli
kattolaatoistamme. Aaltomainen S antaa katolle pehme&amman,

"piparkakkutalomaisen" vaikutelman.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperdmaa Suomi

Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Palo-ominaisuus Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus Broor(t2)

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kerabit-kumibitumikatteet

Laadunvalvonta

Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services
Oy:n laadunvalvontasopimus

Nimellispaksuus n. 3,2 mm

Nimellispaino 3800 g/m?

Tukikerroksen paino 100 - 120 g/m?

Tukikerros lasikuituhuopa

Pintatyyppi liuskesirote / puhalluskuona (musta)
Pintabitumi SBS-kumibitumi

Liimausbitumi SBS-kumibitumi

Varit kaarna, kelo, karelia ja sammal
Menekki 1 pkt/ 3 m2

Pakkauksia / lava 42 kpl

Paino / pakkaus 22 kg

Paino / lava 949 kg

Lisatiedot

Kaltevuudet ja aluskermi

Bitumipaanujen alla edellytetdan kaytettavaksi aluskermia (Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB tai 2400 UB).
Raystéita, harjoja ja muita erikoiskohtia varten on omat laattansa ja kaistansa.
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Kerabit

Bitumipaanut kiinnitetddn suoraan aluskermin paalle ilman tuuletusrakoa. Katon vahimmaiskaltevuus on
1:5. Aluskermin pitaa yleensa tayttaa tuoteluokan AKK2 vaatimukset (Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB ja
2400 UB). Mikali katon kaltevuus on 1:4-1:5 tai katossa on poikkeuksellisen paljon sisataitteita tai muita
yksityiskohtia, suositellaan kaytettavaksi vahintaan tuoteluokan AKK1 aluskermeja.

Kéayttdohje

Bitumipaanut ovat keveita, helposti kasiteltavia ja tydstettavia. Katteen alusrakenteena tulee olla tiivis
raakapontti tai kosteuden kestava rakennuslevy. Vanha kate voidaan jattaa alustaksi, kun kaytetaan
aluskermid. Varastoinnin aikana paanut on suojattava sateelta ja auringon paisteelta.

Ominaisuudet

Bitumipaanujen runkona on tukeva lasikuituhuopa, joka on pinnoitettu kumibitumilla. Ylapinnalla on
liuskekivi- tai mineraalisirote suojaamassa sdan vaikutuksilta. Alapuolella on liimautuva, paanut tiiviisti
toisiinsa kiinnittava kumibitumi. Bitumipaanu Kerabit S+:n muoto on aaltomainen.

Muistilista

- alustaksi tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevya tai raakaponttilautaa

- Aluskermia Kerabit 700 UB, Kerabit 2200 UB tai 2400 UB

- Kerabit Raystaspeltia alaraystaille ja Kerabit Paatyraystaspeltid paatyraystaille, varivaihtoehdot musta ja
tummanharmaa

- Kerabit Raystaskaistaa alaraystaalle

- Kerabit Harjaventtiileja ja -kaistaa tai Harjalaattoja

- Kerabit Jiirikermi& savupiipun ylésnostoihin seka mahdolliseen siséataitteeseen

- kolmiorimaa paatyraystaille ja savupiipun ymparille

- Kerabit Tiivistysliimaa

- huopanauloja, joilla aluskermi, jiirikermi ja paanukate kiinnitetdan alustaan

- nauloja, joilla raystaspellit ja kolmiorimat kiinnitetdan alustaan
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