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Kerabit Nature® -tuotteiden vahabhiilisyys saavutetaan mm. korvaamalla osa
perinteisista raaka-aineista uusiutuvilla ja kierratetyilla raaka-aineilla. Kerabit
Nature -tuotteiden valmistamisen hiilipaéstét (GWPtotal) ovat perustuotteita
pienemmét: noin 59 % verrattuna Euroopan yleiseen arvoon (EWA) ja 40 %
verrattuna kansalliseen paastodtietokantaan (CO2data). Tuotteiden tekniset
ominaisuudet vastaavat ymparistovaikutuksia lukuun ottamatta vastaavien
perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme
vedeneristysominaisuuksista, niistd emme tingi!

Kerabit 4100 UT Nature on tuoteluokan 2 hitsattava (K-MS 170/4000 hits.)
monikerroskatteiden aluskermi. Tuotetta kdytetddn myds perusmuurien
veden- ja radoneristykseen.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi
ja ylapinnassa hiekkasirote.

Tuotteen Kerabit 4100 UT Nature tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle
ymparistomerkinnalle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.
Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielelldmme soveltuvien tuotteiden
loytamisessa tapauskohtaisesti.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas

Alkuperédmaa Suomi

Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Palo-ominaisuus Valmistajan palotestausvakuutus

Palotekninen luokitus Broor(t2)

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus Kerabit-kumibitumikatteet

Laadunvalvonta Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services
Oy:n laadunvalvontasopimus

SFS-merkinta K-MS 170/4000 hits.

Tuoteluokka TL2, AKE, AKK1, BH1

Nimellispaksuus n. 3,5 mm

Nimellispaino 4000 g/m?

Tukikerroksen paino 170 g/m?2 (+/- 10 g/m2)

Tukikerros polyesteri

Rullakoko 1,0x10m/10 m?2

Pakkauksia / lava 24 1ll

Paino / pakkaus 40 kg
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Paino / lava 985 kg

Lisatiedot

Kéayttékohteet

Tuotetta kdytetaan monikerroskatteiden alus- ja valikermind seka vedenpaine-eristyksissa. Tuote soveltuu
hyvin myos kellaritilojen radoneristykseen. Kevytsoraharkoista tehty kellarinseina tiivistetdan kauttaaltaan
ohutrappaamalla ulko- ja sisépinnalta ylhaalta alas anturaan asti sek& hitsaamalla ulkopuolelle Kerabit
4100 UT - kumibitumikermi.

Kasittely ja varastointi

Kumibitumikermit sdilytetdéan kuivassa ja viiledassa paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on
suojattava muovihupulla tai suojapeitteellda. Lampétilan ollessa yli + 40 C on rullat sailytettava auringon
valolta suojattuna.
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