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Kerabit 5500 T on tuoteluokan 1 hitsattava pintakermi (K-PS 220/5500 hits.),
jota voidaan kayttaa myos yksikerroskatteena.

Tukikerroksena on vahvistettu polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on

hitsausbitumina kumibitumi ja ylapinnassa liuskesirote (harmaa ja punainen)
tai mineraalisirote eli puhalluskuona (musta). Punainen on tilaustuote.

Tuotteen Kerabit 5500 T tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle
ymparistémerkinnalle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.
Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellamme soveltuvien tuotteiden

loytamisessa tapauskohtaisesti.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Palo-ominaisuus Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus Broor(t2)

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kerabit-kumibitumikatteet

Laadunvalvonta

Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services
Oy:n laadunvalvontasopimus

SFS-merkinta

K-PS 220/5500 hits.

Tuoteluokka TL1

Nimellispaksuus n. 4,5 mm

Nimellispaino 5500 g/m?2

Tukikerroksen paino 220 g/m2 (+/- 10 g/m?)

Pintatyyppi liuskesirote, mineraalisirote eli puhalluskuona
(musta)

Rullakoko 1x8m/8mz2

Varit harmaa, musta ja punainen

Pakkauksia / lava 24 1l

Paino / pakkaus 44 - 48 kg

Paino / lava

1081 - 1177 kg

Lisatiedot

Kayttdkohteet

Tuotetta kaytetaan yksikerroskatteena.
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Kerabit

Kasittely ja varastointi

Kumibitumikermit sailytetdaan kuivassa ja viileassa paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on
suojattava muovihupulla tai suojapeitteelld. Lampdétilan ollessa yli +40 °C on rullat sailytettava
auringonvalolta suojattuna.
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