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Onduline-katon päätyräystäille tarkoitettu lista on valmistettu samasta

materiaalista kuin Onduline-katelevytkin. Lista asennetaan Onduline-

katelevyjen asennuksen jälkeen ja kiinnitetään vähintään 6 ruuvilla/lista:

ensin pystypinnalta, sitten vaakapinnalta. Kiinnitys pystypinnalta vähintään

kolmella ruuvilla per lista, samoin vaakapinnalta kiinnitys vähintään kolmella

ruuvilla per lista. Päätyjatkokset limitetään vähintään 125 mm. 

Tekniset tiedot
Valmistaja / Valmistuttaja Onduline

Alkuperämaa Venäjä

Vaatimustenmukaisuusmerkintä CE

Nimellispaksuus 3 mm

Mitat pituus 1,0 m, leveys 140 mm puolelleen

Nimellispaino 0,79 kg/lista

Värit musta ja punainen

Pakkauksia / lava 15 kpl / ltk ja lavalla 60 ltk = 900 kpl/lava

Paino / lava 750 kg

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta
aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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