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Kerabit Titan on kehitetty erityisesti nykyaikaisille loiville pulpettikatoille.
Loivilla pulpettikatoilla tuotteen ehdoton tiiveys, joustavuus ja yksityiskohtien
huolellinen toteutus nousevat entista tarkeammiksi. Titanin ainutlaatuisen,
tiiviin sauman johdosta se soveltuu jopa 1:20 kaltevuuteen saakka.

Kerabit Titan on toimiva kateratkaisu, jonka kaikki yksityiskohdat ovat
varmasti tiiviit. Katteen saumat ovat 150 mm leveat ja saumoissa on
erityinen naulausreuna, jonka avulla tuote on helppo naulata alustaan.
Suojamuovi on helppo ja nopea irrottaa. Liimautuvat saumat tarttuvat
toisiinsa kauttaaltaan tiiviisti ja yhtenaisesti. Valmiissa katteessa ei ole

yhtdan naulaa tai ruuvia nakyvissa!

- Maksimikaltevuus 1:2 (26,6°, 50 cm/m)
- Minimikaltevuus 1:20 (2,86°, 5 cm/m)

- kaltevuudella 1:15...1:20 tulee kayttaa TL2 tai TL3 tuoteluokan

aluskermia

Katso Titan-video YouTubesta >

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Palo-ominaisuus Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus Broor(t2)

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kerabit-kumibitumikatteet

Laadunvalvonta

Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services
Oy:n laadunvalvontasopimus

Nimellispaksuus

3,4 mm

Nimellispaino 4000 - 4400 g/m?

Tukikerroksen paino 170 g/m?2 (+/- 10 g/m?)

Tukikerros polyesteri

Pintatyyppi liuskesirote / mineraalisirote (musta)

Rullakoko 1,0 x 8 m/ 8,0 m2, hydty 6,6 m2

Vérit liuskesirote: harmaa ja punainen, mineraalisirote:

musta

Pakkauksia / lava
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Kerabit

Paino / pakkaus 31,5 kg, musta 35,2 kg
Paino / lava 889 kg, musta 975 kg
Lisatiedot

Kéayttdkohteet

Kerabit Titania kaytettdessa tulee katon kaltevuuden olla valilla 1:2—-1:20. Kaltevuudella 1:15.1:20 tulee
kayttaa aluskermia.

Kayttbohje

Katso erillinen asennusohje.

Kasittely ja varastointi

Kumibitumikermit sailytetaan kuivassa ja viileassa paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on
suojattava muovihupulla tai suojapeitteelld. La&mpdétilan ollessa yli +40 °C on rullat sailytettava
auringonvalolta suojattuna.

Muistilista

- alustaksi tarkoitukseen soveltuvaa pontattua rakennuslevya tai raakaponttilautaa

- Kerabit Raystaspeltia alaraystaille ja Kerabit Olallista Paatyraystaspeltia tai Kerabit Paatyraystaspeltia
paaty- ja ylaraystaille, varivaihtoehdot musta ja tummanharmaa

- aluskermista leikattua kaistaa alaraystaalle

- TL2 tai TL3 aluskermi esim. Kerabit 2400 UB kaltevuuksilla 1:15-1:20

- Kerabit Tiivistysliimaa

- Kerabit Jiirikermi& savupiipun ylésnostoihin sek& mahdolliseen sisétaitteeseen

- nauloja, joilla raystaspellit kiinnitetddn alustaan

- huopanauloja, joilla tiivissaumakate kiinnitetdan alustaan

- kolmiorimaa tarvittaessa paatyraystaille ja savupiipun ymparille

- lapivientien tiivisteet

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheista tai tietojen vaarasta soveltamisesta
aiheutuneista valittomista tai valillisisté vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista 10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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