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Kerabit Bitumikattomaali (ent. Bitumimaali) on musta, mattapintainen Mikattomaal |
bitumikattojen hoitoaine ja suojamaali, joka kuivuttuaan muodostaa tiiviin ja
kestavan suojakerroksen. Tuote on tarkoitettu jyrkille bitumikatoille

(kaltevuus 1:10 tai jyrkempi). Ei sovellu teraskatteille.

Kuivumisaika 3 - 4 tuntia +20 °C:ssa. Tydskentelylampdtila +5 ... +25 °C.
Bitumikattomaalia ei ohenneta. Sekoita maalia huolellisesti ennen kayttoa ja
kayton aikana. Jos yhtendisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi
astia maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen aloittamista
yhteen astiaan savyerojen valttamiseksi. Puhdista kasiteltava pinta polysta,
liasta ja irtoavista pintaosista. Levita maali siveltimella tai harjalla. Puhdista
tyovalineet lakkabensiinilla.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Tanska

Kuivumisaika 3 - 4 tuntia, +20 °C lampdtilassa
Menekki 0,5-0,7 I/mz

Astiakoko 101

Pakkauksia / lava 24

Paino / pakkaus 10

Paino / lava 265 kg

Lisatiedot

Kéayttdkohteet

Bitumikatteiden maalaukseen.

Kéayttdohje

Kuivumisaika 3-4 tuntia +20 °C. Ty6skentelylampdtila +5...+25 °C. Sekoita maalia huolellisesti ennen
kayttoa ja kayton aikana.

Jos yhtendisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi purkki maalia, sekoita kaikki tarvittava maali
ennen maalauksen aloittamista yhteen astiaan séavyerojen valttamiseksi. Puhdista tyovalineet
lakkabensiinilla.
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Puhdista siveltava pinta polysta, liasta ja irtoavista pintaosista. Korjaa mahdolliset reiat Kerabit
Tiivistysliimalla ja/tai bitumikermipalalla seka tiivista lapiviennit. Hoitamattomat bitumikatteet suositellaan
kasiteltavaksi vahintaan 2 - 4 vrk ennen maalausta Kerabit 20/85 -bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen
kuivua taysin ennen jatkokasittelya. Levita maali siveltimell tai harjalla. Kulutus bitumikatoilla 0,5 - 0,7 I/m2.

Huom! Saéolosuhteista riippuen pinnoitteen sivelyn jalkeen katolla voi esiintya ruskeaa laikukkuutta, mikéa
havidd muutaman viikon kuluessa.
Varastointi

Varastoitava pystyasennossa ja sisatiloissa (min +5°C).

Ymparisthaittojen ehkaisy

Valmistetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eikd maaperaén. Nestemainen jate toimitetaan
ongelmajatteiden kerayspisteeseen ja tyhjat, kuivat astiat kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden
puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Kerabit Oy | puh. 010 851 1000 | tuotteet@kerabit.fi | tuotteet@kerabit.fi




