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Kerabit BIL 20/85 Esisivelyliuos on kylmé&na siveltava, hyvin leviava ja
nopeasti kuivuva bituminen esisivelyliuos. Sita kaytetaan esisivelyliuoksena
pinnoille, joita on tarkoitus kasitella kuumabitumilla tai Kerabit
Bitumikattomaalilla.

Sekoita ennen kayttda. Tuotetta ei suositella kaytettavaksi sisatiloissa
voimakkaan tuoksun takia.

Tuotteen Kerabit BIL 20/85 tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle
ymparistémerkinnalle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.
Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellamme soveltuvien tuotteiden
loytamisessa tapauskohtaisesti.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Tanska

Menekki 0,1-0,21/mz

Astiakoko 5, 10ja 20|
Lisatiedot

Kayttdkohteet

Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja bitumikermipinnoille, joita on tarkoitus eristdéa kosteutta vastaan.
Tuotetta ei suositella kaytettavaksi sisatiloissa voimakkaan tuoksun takia.

Kayttéohje

Kerabit BIL 20/85 - bitumiliuos on kylmana siveltava, hyvin leviava ja nopeasti kuivuva tartukeainetta
siséltava esisivelyliuos. Bitumiliuosta kaytetdan betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten
esisivelyyn. Alusrakenteen, esim. betonivalun, on oltava kuiva (RH <90 %), jotta rakenteessa oleva
kosteus ei irrota bitumiliuosta. Sekoita ennen kayttéa. Tuotetta ei tule kayttaa sisatiloissa.
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Tyo6ohje: Liasta, irrallisista pintaosista ja polysta puhdistetut pinnat sivellaan tartukeainetta sisaltavalla
Kerabit BIL20/85 -bitumiliuoksella kertaalleen. Sively on helpointa suorittaa kayttden suurehkoa sivellinta
tai tervaharjaa. Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C lampdtilassa. Kulutus 0,1 - 0,2 I/m2. Kuivumisaikaan ja
kulutukseen vaikuttavat lampétila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmaara. Huolehdi riittavasta
tuuletuksesta. Kayttélampdtila vahintéan +5°C.

Kasittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisatiloissa
(min +5°C).

Ymparisthaittojen ehkaisy

Valmistetta ei saa kaataa viemariin. Nestemainen jate toimitetaan ongelmajatteiden kerdyspisteeseen.

Tyhjat, kuivat astiat toimitetaan kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle
kaatopaikalle.
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