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CKerabit”

Kerabit KBL 20/100 on kylméana siveltava, hyvin leviava ja nopeasti kuivuva e
tartukkeita sisaltava kumibitumiliuos. =

Kerabit KBL 20/100 muodostaa hyvén alustan Kerabit KB 100/50
kumibitumilla tai hitsattavilla Kerabit kumibitumikermeilla tehtavélle
eristykselle. Vaativien alustojen tartuntasively betoni- ja metallipinnoille
kaytettdessd kumibitumia tai hitsattavia kumibitumikermeja. Sekoita ennen
kayttoa.

Tuotetta ei tule kayttaa sisatiloissa.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Tanska

Kuivumisaika noin 1 tunti, +20 °C lampdtilassa
Menekki 0,21/ m?

Astiakoko 201

Lisatiedot

Kéayttokohteet

Vaativien alustojen tartuntasively betoni- ja metallipinnoille kaytettdessa kumibitumia tai hitsattavia
kumibitumikermeja.

Kéayttdohje

Sivele, harjaa, telaa tai ruiskuta puhdistetut pinnat kertaalleen Kerabit KBL 20/100 kumibitumiliuoksella.
Kuivaa pinnat tarvittaessa ennen kasittelyd. Kulutus 0,1-0,3 | / m2. Anna kumibitumiliuoksen kuivua taysin
ennen jatkokasittelya. Kuivumisaika noin yksi tunti +20 °C:ssa. Puhdista tyovalineet lakkabensiinilla tai
mineraalitarpatilla.

Késittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisatiloissa
(min +5°C).
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Kerabit

Ympaéristdhaittojen ehkaisy

Valmistetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eikd maaperddn. Nestemainen jate toimitetaan

ongelmajatteiden kerdyspisteeseen ja tyhjat, kuivat astiat kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden
puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
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