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Tivdstystiima

Kerabit Tiivistysliima on kayttovalmis kylmana levitettava, joustavuutensa
sailyttava erikoislima bitumikermien ja bitumipaanujen limaamiseen.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Tanska

Kuivumisaika 1-14 vrk kerrospaksuudesta riippuen
Menekki n. 11/ m? (kerrospaksuus n. 1 mm)
Astiakoko tuubi 0,31 |, astiat 1,5 ja 10 |
Lisatiedot

Kéayttékohteet

Bitumikermien ja bitumipaanujen liimaamiseen.

Kéayttdohje
Levita liima lastalla puhdistetulle pinnalle ja paina liitettavat pinnat lujasti kiinni. Mikali liimattava kohde on

suoraan auringonvalossa, levita liima pinnoille ja anna olla noin 15 minuuttia ennen kiinnipainamista. N&ain
liiman liuottimet padsevat haihtumaan hallitusti eivatka vahingoita bitumituotteen pintaa.

Kayta Kerabit BIL 20/85 bitumiliuosta huokoisilla ja pélyisilla pinnoilla tarttuvuuden parantamiseksi. Ala
levitd liimaa aivan sauman reunaan ulospursuamisen estamiseksi. Kulutus noin 1 1/ m2 (kerrospaksuus n.
1 mm). Pintakuiva noin 5 tunnissa +20 °C :ssa ja kuivumisaika 1 - 14 vrk riippuen kerrospaksuudesta.
Tyodskentelylampdétila +5...+50 °C kermien ja paanujen limauksessa. Puhdista tyovalineet lakkabensiinilla
tai mineraalitarpatilla.

Kasittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava sisatiloissa (min +5°C).
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Ympaéristdhaittojen ehkaisy

Valmistetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eikd maaperddn. Nestemainen jate toimitetaan

ongelmajatteiden kerdyspisteeseen ja tyhjat, kuivat astiat kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden
puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheisté tai tietojen vaarasta soveltamisesta
aiheutuneista valittdmista tai valillisistd vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista I10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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