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Harkkobitumi on puhallettua bitumia (BIP 95/35), jota kaytetaan
kosteudeneristyksissé ja bitumikermien limauksessa.

Tuotteen Kerabit Harkkobitumi tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle
ymparistémerkinnalle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti.

Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellamme soveltuvien tuotteiden

loytamisessa tapauskohtaisesti.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Saksa

MenekKki 1,0-2,0kg/ mz
Pakkauksia / lava 40 pkt

Paino / pakkaus 25 kg

Paino / lava 1000 kg
Lisatiedot

Tunkeuma, 25 °C (1/10 mm) 30...40
Pehmenemispiste 90...100 °C
Tiheys, 25 °C 1000 - 1100 kg/m3
Murtumispiste, °C <-20

Liukoisuus, % > 995
Leimahduspiste, °C > 250

Massan muutos, % <0,5

Kayttokohteet

Puhallettua bitumia kaytetadn kuumana siveltaviin tai ruiskutettaviin kosteuseristyksiin sek& bitumikermien

liimaukseen.
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Kasittely ja varastointi

Bitumi on normaalilampdétiloissa jahmea aine. Kuumennetaan kayttoon otettaessa kasittelylampdtilaan
tarkoitukseen soveltuvassa bitumipadassa. Pitk&aikaista kuumentamista on véltettava, eika tuotetta saa
ylikuumentaa etteivat ominaisuuksien heikkene. Bitumilavat on varastoitava lampimana aikana varjossa ja
suojassa auringolta.

Ympéristo

Bitumi ei ole ymparistélle vaarallista. Pienet kiinteat jatteet voidaan vieda kaatopaikalle. Suurien méarien
kohdalla on kdannyttava kunnallisten viranomaisten puoleen.

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheista tai tietojen vaarasta soveltamisesta
aiheutuneista valittomista tai valillisisté vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista 10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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