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Kerabit Pikisaumo on kuumana levitettava, erittain elastinen
polymeerimodifioitu kumibitumimassa, joka sisaltaa erikoisbitumia,
elastomeereja ja tayteaineita.

Pikisaumo soveltuu liikkuvien ja vaakatasossa olevien asfaltti- ja
betonipintojen saumojen ja halkeamien tiivistamiseen. Tuote soveltuu
kaytettavaksi myos vaativissa kohteissa esim. lentokentilld, joissa massalta
vaaditaan paljon; tarttuvuutta, elastisuutta ja kestoikaa. Kerabit Pikisaumo
tarttuu hyvin asfalttiin, betoniin sek& metalliin, ja on erittdin joustavaa myds
alhaisissa lampdtiloissa.

Pikisaumo tayttaa massatyyppi N2* kuumana levitettavien
saumausmassojen SILKO-tuotevaatimukset. (*Massatyyppi N2: Paallysteen
kutistumissaumat ja halkeamien sulkeminen, reunapalkin, tukikaistan tai
reunuksen ja paallysteen valiset saumat.) Vaylaviraston voimassa olevien
SILKO-tuotteiden luettelon |6ydat taalta >

Massa ei sisalla liuottimia tai muita terveydelle vaarallisia aineita.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Suomi

Menekki kohteen mukaan
Pakkauksia / lava 49 kpl

Paino / pakkaus 18 kg

Paino / lava 907 kg

Lisatiedot

Tuotenumero 15647

Tiheys n. 1050 kg / m3

Tunkeuma, 25 °C

40...100 1/10 mm

Pehmenemispiste

100...115 °C

Leimahduspiste

> 250 °C

Kayttélampotila

180 - 190 °C, maks. 200 °C

Sauman koko

1 - 40 mm, levea sauma voi vaatia kutistuman takia
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Kerabit

Kayttékohteet

Mm. erilaisten asfaltin ja betonin halkeamien seka liikuntasaumojen taytét ja tiivistamiset vaativissa
kohteissa kuten lentokentilla ja silloilla, missd massalta vaaditaan erityisen hyvaa tarttuvuutta, elastisuutta
seka kestavyytta.

Kéayttdohje

Pikisaumo on kuumennettava lampomittarilla, termostaatilla ja lammaonsaatdautomatiikalla varustetulla
bitumikeittimella. Lampdétila ei saa ylittdd 200 °C. Saumaus ja halkeamien tayttd onnistuu parhaiten bitumin
levitykseen tarkoitetulla bitumikannulla. Korjattavien pintojen kuivuus ja polyttdmyys on tarkeaa.
Saumattaessa tarttumista edistda pintojen kuumentaminen tai sively Kerabit KBL 20/100
kumibitumiliuoksella.

Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta.
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