Kerabit

Haloproof Butyl Top Tape Xtra

Paivitetty 11.12.2024 Tulostettu 17.10.2026 < Uy, R
HALOPROOF" | \\
Vahvan butyylinauhan avulla varmistetaan Haloproof RMS 400 - BUTYL
TOP TAPE XTRA

radonsuojan saumat ja liitokset tiiviiksi. Butyylinauhaa voidaan asentaa jopa
-5 °C lampétilassa.
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Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing AS, Norja

Alkuperamaa Italia

Kayttélampdétila -5...+440 °C

Valmistusmateriaali Butyyli

Rullakoko 70 mm x 20 m

Varit valkoinen/harmaa

Pakkauksia / lava 384 rll (8 rli/Itk)

Paino / pakkaus 1,3 kg

Paino / lava 500 kg

Muuta huomioitavaa Lammonkestavyys -30...+80 °C, sertifikaatti Sintef
TG 20461

Lisatiedot

Sailytys auringonpaisteelta suojattuna +5...+40 °C lampédtilassa.

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheista tai tietojen vaarasta soveltamisesta
aiheutuneista valittomista tai valillisisté vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista 10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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