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Kerabit Kiinnike on tarkoitettu Kerabit Sokkelilevyn kiinnittämiseen betoni-

tai muuhun kovaan alustaan. Asennettaessa betonialustaan porataan reikä

6 mm:n poranterällä, harkkoalustaan 5 mm:n terällä. Kiinnikkeen koko on

6x40 mm ja se on valmistettu lasikuituvahvisteisesta nylonista.   

Porareiän syvyys vähintään 60 mm. 

Tekniset tiedot
Valmistaja / Valmistuttaja Kerabit Oy, Lohjan tehdas

Alkuperämaa Venäjä

Valmistusmateriaali lasikuituvahvisteinen nylon

Mitat 6x40 mm

Värit musta

Pakkauksia / lava 540 ltk/lava, 60 tukkupakkausta/lava, 9
ltk/tukkupakkaus

Lisätiedot
Tuotenumero 607026

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta
aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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