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Kerabit Hiirilista 70
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Kerabit Hiirilista 70 estaa pienelainten paasyn talon rakenteisiin ja
varmistaa, etté ulkoverhouksen ilmarako tuulettuu.

Hiirilistaa kaytetéaan pientaloihin, kesdmokkeihin, autotalleihin ja
maatilarakennuksiin. Tuote on valmistettu sinkitysta

ja polyesteripinnoitetusta terdksesté eika sita tarvitse huoltaa.

Hiirilista kiinnitetd&n esimerkiksi huopanauloilla seinan alajuoksuun ennen
ulkoverhouksen aluslaudoituksen tai rimoituksen asennusta.

Kerabit Hiirilistan pituus on 1,245 m. Listat asennetaan puskusaumoin koko
seindn pituudelle ja varmistetaan, ettei mihinkdan jaa yli 1 mm rakoa.

Soveltuu jopa 70 mm tuuletusraolle. Kerabit Hiirilista soveltuu myds
Onduline-katon alaraystaalle pienelainesteeksi.

Tekniset tiedot

Alkuperamaa Suomi

Valmistusmateriaali sinkitty ja polyesteripinnoitettu teras
Nimellispaksuus 0,45 mm

Mitat pituus 1,245 m, kamman leveys 70 mm
Varit musta RR 33

Pakkauksia / lava 24 kpl

Paino / pakkaus 14,8 kg

Paino / lava 370 kg

Lisatiedot

Soveltuu jopa 70 mm tuuletusraolle.

Kerabit Oy | puh. 010 851 1000 | tuotteet@kerabit.fi | tuotteet@kerabit.fi




