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Isola Hiirilista estaa pieneldinten paasyn talon rakenteisiin ja varmistaa, etta
ulkoverhouksen ilmarako tuulettuu.

Hiirilistaa kaytetéaan pientaloihin, kesdmokkeihin, autotalleihin ja
maatilarakennuksiin. Tuote on valmistettu alumiinisinkitysta teraksesta eika
sita tarvitse huoltaa.

Hiirilista kiinnitetd&n esimerkiksi huopanauloilla seinan alajuoksuun ennen
ulkoverhouksen aluslaudoituksen tai rimoituksen asennusta.

Isola Hiirilistan pituus on 1,25 m. Listat asennetaan puskusaumoin koko
seindn pituudelle ja varmistetaan, ettei mihinkdan jaa yli 1 mm rakoa.

Soveltuu 15 - 30 mm tuuletusraolle.

Tekniset tiedot

Alkuperdmaa Norja

Valmistusmateriaali pinnoittamaton alumiinisinkitty teras
Nimellispaksuus 0,4 mm

Mitat pituus 1,25 m, kamman leveys 28 mm
Lisatiedot

Soveltuu 15 - 30 mm tuuletusraolle.

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheista tai tietojen vaarasta soveltamisesta
aiheutuneista valittomista tai valillisisté vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista 10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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