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Tuulensuojateippi on erikoisteippi, jolla varmistetaan ovi- ja

ikkunaläpivientien tiiviys. Tuulensuojateipillä korjataan myös mahdolliset

vauriot ja repeytymät Kerabit Wind -tuulensuojassa.

Teippi on valmistettu Tyvek-tuulensuojakankaasta, johon on lisätty

modifioitua akryylikiinnitysmassaa. Tuulensuojateippi on vahvaa, pitää

muotonsa ja sillä on erittäin hyvät kiinnittymisominaisuudet.

Tuulensuojateippi kiinnittyy pitävästi Kerabit Wind -tuulensuojaan, Kerabit

Super -aluskatteeseen sekä höyrynsulkumuoveihin. 

 

Tekniset tiedot
Valmistaja / Valmistuttaja Isola as, Norja

Alkuperämaa Hollanti

Palotekninen luokitus luokka E

Käyttölämpötila -40…+80 °C

Nimellispaksuus 0,4 mm

Nimellispaino 300 g/m²

Rullakoko 75 mm x 25 m

Vetolujuus >260 N/50 mm

Värit valkoinen

Lisätiedot
Venymä 12 %
Tarttuvuus (DIN EN 1939) >25 N/25 mm
Rullaa / pkt 10 kpl

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta
aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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