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Kerabit Kumibitumitiivisteen avulla saadaan vesitiiviit ja kemikaaleja
kestavat saumat.

Kerabit Kumibitumitiivisteella saumattu rengaskaivo kestaa ulkoista ja
sisdista vedenpainetta ja routaliikkeitd. Koostumuksensa johdosta
Kerabit Kumibitumitiiviste sallii muita tiivisteita paremmin kaivonrenkaiden
mittavaihtelut.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperamaa Suomi

Rullakoko 35mijaldm

Pakkauksia / lava 272 kpl / 68 kpl

Paino / pakkaus 2,6/10,4 kg

Paino / lava 722 kg

Lisatiedot

Kéayttbkohteet

Kerabit Kumibitumitiivisteella tiivistetaan viemarikaivojen rengasvalit, betonielementtien ja -
putkien saumat seka kaukolampdelementtien pitkittais- ja poikkittaissaumat.

Kéayttdohje

Tiivistettavat pinnat puhdistetaan poélysta, liasta ja irtoaineksista harjaamalla. Pinnat kuivatetaan
tarvittaessa kaasuliekilla huomioiden tulitoita koskevat turvallisuusohjeet ja maaraykset. Parhaan tiiveyden
saavuttamiseksi suosittelemme Kerabit BIL 20/85 -bitumiliuoksen levittdmista tiivistettavalle alueelle.

Katkaise Kerabit Kumibitumitiiviste oikean mittaiseksi ennen asennusta. Tiiviste yhdistetdan liitoskohdasta
viistoksi leikattuna. Kylmissa olosuhteissa voidaan kaasuliekilla varovasti lammitta&a betonin ja nauhan
pintaa. Nauhaa lammitettédessa riittda, etta sen pinta tulee 6ljymaiseksi.
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Kerabit Kumibitumitiiviste voidaan toimittaa jateasemalle sekajatteend. Pakkaus ja valimuovi voidaan
kierrattaa.

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheisté tai tietojen vaarasta soveltamisesta

aiheutuneista valittdmista tai valillisistd vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista I10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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