Kerabit

Sempergreen®-
maksaruohomatto

Paivitetty 17.9.2026 Tulostettu 20.10.2026

Sempergreen®-maksaruohomatot muodostuvat kookoskuitualustasta seka
maksaruohokasvustosta. Matot ovat heti kayttévalmiita.

Minimitilausera on yksi lava eli noin 200 m2, Tilaustuote.

Paloluokitus on Broof(t2).

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Sempergreen BV

Alkuperamaa Hollanti

Valmistusmateriaali kookoskuitualusta ja maksaruohokasvusto, 10...12
eri lajiketta, ks. lisatiedot

Nimellispaksuus 20...40 mm

Nimellispaino kuivana: noin 18 kg/rll (n. 15 kg/m2), markana: noin
24 kg/rll (n. 20 kg/m2)

Rullakoko 0,6 mx 2,0 m (1,2 m2/rll)

Vedenvarastointikyky n. 17 I/mz

Pakkauksia / lava 42 rll (n. 50 m?)

Paino / lava 1033 kg

Minimitilausera 1 lava eli n. 50 m2

Lisatiedot

Sempergreen®-maksaruohomatot sisaltavat seuraavia lajeja:

- valkomaksaruoho

- lyydianmaksaruoho

- keltamaksaruoho

- sarmamaksaruoho

- espanjanmaksaruoho
- kaukasianmaksaruoho
- kamtatkanmaksaruoho
- mongolianmaksaruoho
- kalliomaksaruoho

Kerabit Oy | puh. 010 851 1000 | tuotteet@kerabit.fi | tuotteet@kerabit.fi




Kerabit

Muistilista

Lannoitus 1-2 kertaa vuodessa (esim. Kekkila Luonnonmukainen Puutarhalannoite).
Lue lisda: Vihertuotteiden asennus- ja huolto-ohjeet.

Tama julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheisté tai tietojen vaarasta soveltamisesta

aiheutuneista valittdmista tai valillisistd vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. Viimeisin versio dokumentista I10ytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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