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Sempergreen®- Kiinnitysverkko

Paivitetty 26.9.2018 Tulostettu 29.3.2026

Kiinnitysverkko on tarkoitettu viherkatoille pitdmé&an kasvusto valumatta
paikoillaan. Samalla verkko estaa tuulen aiheuttamia vaurioita. Sita
kaytetaan erityisesti jyrkilla katoilla, joiden kaltevuus jyrkempi kuin 1:10,
mutta myos sita loivemmilla katoilla, joissa tarvitaan kiinnitysta tuulikuormaa
vastaan.

Sempergreen®-kiinnitysverkko asennetaan kasvualustakerroksen paalle.
Verkko vedetaan harjan yli ja kiinnitetdan alaraystailla paatyprofiiliin. Jos
paatyraystailla ei ole paatyprofiilia, kiinnitetaan verkko otsalautoihin
ruostumattomilla ruuveilla seka aluslevyilld 250 mm vélein.

Tyypin T maksaruohomatto kiinnitetdédn haponkestavalla
polyesteripinnoitetulla terasjohdinsiteelld tukiverkostaan kiinnitysverkkoon,
nelja kiinnityskohtaa/mz2.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Sempergreen BV
Alkuperamaa Hollanti
Valmistusmateriaali Polypropyleeni
Nimellispaksuus 2 mm

Silméakoko 15 mm
Rullakoko 2x200m
Vetolujuus n. 5 kN/m2
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