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Viherkaton päätyräystäslistalla pääty- ja yläräystäistä saadaan viimeistellyn

näköiset. Tuote on valmistettu haponkestävästä teräksestä, joka kestää

viherkaton rasitukset parhaiten. Listan pituus on 2 metriä. Mukana

toimitetaan jatkokappale. 

Katso esimerkkirakenne oheisesta detaljikuvasta, josta selviää peltien

asennusjärjestys ja liittyminen vedeneristykseen. 

Haluttaessa pellin päälle voidaan asentaa värillinen peitelista.

 

Tekniset tiedot
Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy

Alkuperämaa Suomi

Valmistusmateriaali haponkestävä teräs

Nimellispaksuus 0,7 mm

Mitat Pituus 2,0 m, korkeus 135 mm, laipan leveys 150
mm

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta
aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta
kerabit.fi/tuotteet.
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