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Kerabit Juurisuojakermi Harmaa on tuoteluokan 2 hitsattava
kumibitumikermi, jota kaytetd&n suojaamaan viherkattojen vedeneristeita
juurilta. Kaytetéan hiekkapintaisen Kerabit Juurisuojakermin lisatarvikkeena
esimerkiksi ylosnostoissa ja muissa nakyvissa auringon séateille alttiiksi
jaavissa yksityiskohdissa.

Tukikerroksena on vahva polyesteri ja tuote on sirotepintainen.
Juurisuojakermi on testattu EN 13948 mukaisesti (FLL-menettely).

Sirotteen vari on vihertavan harmaa.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja Axter
Alkuperamaa Ranska
Vaatimustenmukaisuusmerkinta CE

Tuoteluokka TL2

Nimellispaino 6360 g/m?
Tukikerros polyesteri
Pintatyyppi liuskesirote
Rullakoko 1x75m/75m2
Varit harmaa (vihertava)

Pakkauksia / lava

16 rll

Paino / pakkaus 47,7 kg
Paino / lava 788 kg
Lisatiedot

Kéayttdkohteet

Tuotetta kaytetaan viherkatoilla ja -kansilla Kerabit Juurisuojakermin lisatarvikkeena esimerkiksi
ylésnostoissa ja muissa nakyvissa auringon séteille alttiiksi jaéavissa yksityiskohdissa.

Muistilista

- nestekaasupoltin ja tulitydlupa
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